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[bookmark: _Toc113916293]1. 总则
1.1 本技术规范适用于福建科达新能源科技有限公司新增建设年产50000吨石墨化负极材料生产线技改项目。主要内容为石墨化车间内冷渣机的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。投标方应根据本技术要求编制详细的技术文件，明确投标设备的功能设计、结构、性能、供货清单及配套厂家、图纸资料清单、随机备品备件清单，同时还要对产品质量保证、现场服务、培训、调试、售后服务等方面做出承诺。
1.2 投标方对成套设备（包括附属系统与设备）负有全责，包括外购成套设备的选型、设计、技术、连接、控制、性能、品质、协调、现场服务、调试、验收等。
1.3 本规范书所提及的技术要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但投标方应保证提供与本规范书相符合的国际、国内工业标准的优质产品及相应服务。投标方必须提供与本标成套设备的检验形式、检验方法、检验标准等，还应提供专用设备和非专用设备的设计、制造工艺、检验规程及材料试验方法等标准资料，涉及安全、卫生和环境污染的设备要订明投标方必须提供经安全监察机构符合标准的证明文件，凡在本合同中未明确检验标准的技术设备，均应按生产国的现行标准检验，投标方应提供上述标准。
1.4 招标方拥有对本规范书的解释权，投标方如对本规范书内容有疑议的条款均有责任向招标方询问，由于理解的偏差所引起的责任由投标方无偿承担。如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么招标方可以认为投标方提供的产品已完全满足本规范书的要求。如有差异（无论多少），均应填写到差异表中，并在投标文件中以“同招标文件的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。
1.5 投标方的业绩资质要求：
   1）投标方必须具有中华人民共和国独立法人资格，持有有效营业执照。
   2）投投标方在专业技术、设备、设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
   3）设备业绩：近5年内与本项目招标类似技术条件的同等级或以上级别的设备在国内具有3家及以上成功投运业绩，且有一年以上的良好运行经验。投标人须提供上述业绩汇总表并加盖公章，提供合同首页、签字页、验收、第三方性能试验或用户评价报告等证明其业绩且令招标方信服。
1.6 投标方执行本招标文件所列标准有差异时，按较高标准执行。
1.7 在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程、主机参数、场地条件发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标方应在设计上进行修改，并不得引起价格的变动。
1.8 如果技术规范部分的描述存在矛盾或不一致之处，由招标方决定最终采用哪种描述。
1.9 对于进口设备应有原产地证明材料和海关报关单，如在使用过程中发现有虚假行为，必须免费进行更换，并承担相应的损失和后果。
1.10合同签订后，投标方应在1周内，向招标方提出一份详尽的生产进度计划表，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。如有延误，投标方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等，向招标方加以说明。
1.11所有的随机备件和专用工具单独包装并附详细清单以便于招标方接收保管。投标方承诺在价格表中的设备，必须满足招标文件要求和系统要求，如有遗漏投标方负责免费提供。
1.12专利涉及到全部费用均已被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
1.13凡是经招标方认可的在设计、制造、供货等方面的各项内容都不能解除投标方的任何责任。
1.14本招标文件为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
[bookmark: _Toc113916294]2. 工作环境条件
[bookmark: _Toc113916295]2.1 建设地气象条件
本项目建设地位于福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园区内，交通运输、水、电等基础条件完备。
大田县地处福建省地理位置中心，三明市东南部，面向闽南金三角开发区。周边与德化、永春、漳平、永安、三元、沙县、尤溪相毗邻，地处沿海腹地，内陆前沿，是内陆通往沿海的重要通道。省道306、37线贯穿全境，“泉三”高速在大田设有吴山、石牌、桃源三个互通口和上京连接线。建设中的长泉铁路、湄渝高速、“纵五”国道途径大田，交通区位优势明显，一小时可到达三明、泉州。二小时可到厦门，三小时可达福州，正迅速融入闽南沿海1小时经济圈。
大田县属中亚热带季风气候，四季常青，温湿适中。年平均气温15.3~19.6℃，无霜期280~300天，年降水量1491~1809毫米，气候温和，雨量充沛，土壤肥沃，适于发展农、林和畜牧业。
主要参数如下：
平均海拔                       约492m
地震设防烈度                   6度
设计基本地震加速度             0.05g
[bookmark: _Toc113916296][bookmark: _Toc2880788][bookmark: _Toc535059287][bookmark: _Toc534736988][bookmark: _Toc2474967][bookmark: _Toc535052084]2.2供电条件
1) [bookmark: _Hlk99023456]高压：交流10kV±10%，50Hz±2%  三相三线制
2) 低压：交流 380V±10%，50Hz±2%  三相五线制
3) 低压：交流 220V±10%，50Hz±2%  单相三线制
4) 直流：直流DC 24V
[bookmark: _Toc113916297]3. 执行的规范及标准
投标方所提供的设备应符合或优于下列最新版的标准和规范的要求，除以下标准和规范外，投标方必须把所供产品所遵守或满足的标准和规范列出。如果几种规范和标准适用于同一情况，则应遵循最为严格的规范。若技术规范书与相关的规范和标准有冲突，则应向招标方提出并征得招标方书面认可后才能开展工作。设备应满足以下规范标准（包括但不限于）：
GB/T 700-2006           《碳素结构钢》
GB/T 13306-2011         《标牌》
GB/T 13384-2008         《机电产品包装通用技术条件》
GB 6388-1986            《运输包装收发货标志》
[bookmark: _Toc113916298][bookmark: _Hlk24611671]4. 技术要求
[bookmark: _Toc24569196][bookmark: _Toc113916299][bookmark: _Hlk24566468]4.1技术参数
设备名称：冷渣机
数量：4台
排渣量：30t/h
填充料（石墨化后的电阻料、保温料）容重：0.8～1.0t/m3
填充料粒度：0～25mm，0～6mm含量约70%，6～25mm占比约30%，偶有大块颗粒。
填充料进冷渣机温度：＜600℃
[bookmark: _GoBack]要求填充料出冷渣机温度：＜80℃
冷却水进、水温度：进水不大于32℃，回水不大于80℃。
冷却水进水压力：不小于0.2MPa
换热方式：间接换热
投标方提供以下技术参数：
	序号
	项    目
	单位
	技术参数

	1
	处理量
	
	

	2
	进料粒径
	
	

	3
	进料温度
	
	

	4
	出料温度
	
	

	5
	筒体直径
	
	

	6
	筒体长度
	
	

	7
	出入口间长度
	
	

	8
	进渣口直径
	
	

	9
	有效换热面积
	
	

	10
	筒体转速
	
	

	11
	内筒体材料
	
	

	12
	滚轮、托轮材质
	
	

	13
	螺旋片材质
	
	

	14
	冷却方式
	
	

	15
	进、出水管径
	
	

	16
	冷却水流量
	
	

	17
	冷却水压力
	 
	

	18
	冷料机内水阻力
	
	

	19
	进水温度
	
	

	20
	出水温度
	
	

	21
	冷却水水质
	
	

	22
	传动方式
	
	

	23
	电机功率/电压
	
	

	24
	绝缘等级
	
	

	25
	电机防护等级
	
	

	26
	行星摆线针轮
减速机型号（油浸式齿轮）
	
	

	27
	变频调节
	
	

	28
	整机尺寸
长*宽*高
	
	

	29
	负压抽尘管径
	
	

	30
	抽尘风量
	
	

	31
	噪音
	
	




[bookmark: _Toc113916300]4.2性能要求
1）冷渣机应能在规定的环境条件下长期安全、可靠、平稳运行，并满足各种性能和工况要求。
2）冷渣机的设计、选型、制作均符合所涉及的各项标准，保证设备能够安全、持续运行，并满足人身安全和劳动保护条件。
3）冷渣机配套型钢底架、收尘口、人孔等必要附件。
4.3设备结构及制造要求
1） 冷渣机的各项制造、安装、检测指标应符合国家相关行业标准的要求，冷渣机出厂前应由制造厂进行相应的出厂检验。
2） 冷渣机内筒材质不低于ND钢，保证耐磨、耐高温、耐硫酸腐蚀，内部循环水管材质性能不低于Q355B。
3） 滚带、托轮均采用硅锰合金铸造，保证其耐磨性。
4） 水冷夹套旋转接头密封选用国内一线品牌，保证无泄漏率。
[bookmark: _Toc113916301]4.4电气仪表要求
1） 电机选用国内一线品牌，电动机外壳防护等级不低于IP65。电动机应选用高效节能电机，能效等级不低于二级，电机变频调速。
2） 动力柜、控制柜、变频器的粉尘防护等级不低于IP65，满足现场粉尘较高的运行环境。
3） 安全保护措施：控制系统有超温报警，超压报警，欠水压报警，过载保护报警并停机等功能，高温段的仓体上安装有紧急泄压阀，以保证在其它保护都失控的情况下，压力超限自动打开泄压，防止爆炸事故发生，确保万无一失。

[bookmark: _Toc113916302]4.5安装调试要求
1）设备安装、调试期间，投标方负责用户的技术咨询，负责免费开车调试，直到设备正常运行。
2）投标方在现场对操作人员进行技术培训。
3）设备在使用过程中，如发现问题需要投标方配合解决时，投标方在接到通知后24小时内派有关人员到现场协助用户解决问题。
[bookmark: _Toc113916303]4.6设计与供货界限及接口规则
1）投标方的设计和供货范围应包含完整的冷渣机设备本体内的所有内容。
2）冷渣机设备为整体结构，集电、仪控为一体。供货界限以冷渣机设备接口法兰（含反法兰及连接附件）止，包括设备所必须的管路（含进出冷却水用金属软管）、冷却水进出口阀门及附件等的设计和供货。
3）投标方应负责本体内电气接线﹑控制接线设计，动力柜、控制柜由投标方提供，投标方仅负责将动力柜和控制柜的所需外部电源提供在设备旁。
4）设备运输、卸货、安装所需的汽车、叉车、吊车等器具由投标方负责。
5）设备调试期间、首次运行所需的润滑油、脂、备品备件等由投标方负责。
[bookmark: _Toc113916304]4.8设备的包装、运输与储存要求
1）设备铭牌应采用耐腐蚀的不锈钢金属板制造，应安放在运行人员容易看到的地方。铭牌上应刻有耐磨损的内容至少应包括：制造厂国别、制造厂名称、设备型号、设备名称、排渣量、冷却水量、出厂日期编码、出厂检验编码、主要技术参数等。
2）设备包装应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则，包装箱外壁应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等，包装箱内应附带文件至少应包括：装箱单、产品使用说明书、产品检验合格证书、安装指示图等。
3）所有零部件，都应有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀，防止杂物等进入零部件内。
4）凡是电子、电器和仪表设备必须严格包装，以确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮和浸水。
5） 投标方应根据包装箱内所装物品的特性，向招标方提供安全保存方法的说明。投标方所供的备品备件及专用工具亦应有安全储存方法的说明。
[bookmark: _Toc113916305]5. 供货商技术资料要求
[bookmark: _Toc113916306]5.1 总体要求	
1) 资料提供除提供盖章的纸质版外，要同时提供可编辑的CAD和WORD电子版；
2) 所有提供资料需得到业主及设计院的认可确认，以便开展施工图设计。
[bookmark: _Toc113916307][bookmark: _Toc124917267][bookmark: _Toc117649225]5.2 文本
[bookmark: _Toc117649226][bookmark: _Toc124917268]文本应包含但不仅限于如下内容：
1) 设备描述，包括运作原理、规格、技术指标、电耗、重量、设备的流程和控制等内容；
2) 供货范围（包括备件）；
3) 产品质量标准；
4) 设计和制造的标准；
5) 外部资源消耗，易损件清单和更换频率；
6) 外形尺寸；正常运行需要的保证空间；维修空间；维护周期和维护时间；
7) 主要的电气设备和材料清单及其电容量；
8) 配电系统和电源要求；
9) 设备及控制系统的电源和控制电缆的型号，芯数，规格；
10) 电气和控制系统的安装、运行、维护及调试手册；
11) 通讯协议；
12) 维护和维修指南；
13) 动力控制系统及原理图；
14) 启动过程；
15) 操作手册；
16) 用户手册。
[bookmark: _Toc113916308]5.3 图纸
图纸应包含但不仅限于如下内容：
1) 设备规格型号、性能参数、技术说明。
2) 设备配置图和主要尺寸；各接口（进料口、出料口、冷却水接口、收尘口）的大小、定位及标高等；
3) 设备安装图和荷载详图（含设备空载、满载）；
4) 设备总功率；
5) 设备运行时收尘所需风量、冷却水量；
6) 设备电气自控要求。
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